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Kenmerken van tanden - Tooth features
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Minimaal en maximaal toerental op basis van blad-
diameter.
Minimum and maximum RPM based on the blade 
diameter.
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Maximale diepte langs en dwars op basis van de blad-
diameter.
Maximum depth of rip and crosscut based on the blade 
diameter.
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Massief hout
Solid wood

Materialen op houtbasis
Wood-base materials

Multiplex
Plywood

d b b d Z nl code saP
mm mm mm mm nl code saP

250 3,2 2,2 30 60 FT01 lG2b 0700 F03FS07566

300 3,2 2,2 30 60 FT01 lG2b 0900 F03FS07567

300 3,2 2,2 30 72 FT01 lG2b 1100 F03FS07439

350 3,5 2,5 30 72 FT02 lG2b 1400 F03FS07568

350 3,5 2,5 30 84 FT02 lG2b 1600 F03FS07569

ultiem hoog Goed
ultimate high Good

Langs snijden van massief hout
Ripping of solid wood

Dwars snijden van massief hout
Crosscutting of solid wood

Houtcomposieten
Wood composites

hW - Zaagbladen voor het zagen van panelen en 
samengestelde panelen
hW - saw blades to cut wooden panels and composites

Zaagbladen geschikt voor langs en dwars zagen.
Machines: Paneelzagen, cirkelzagen, draagbare machines.
Kenmerken: ATB-tand van 15° met positieve snijhoek.
Materiaal: Zacht, hard en exotisch massief hout, onverwerkte spaanplaat en 
multiplex.

Saw blades suitable for ripping and crosscutting.
Machines: Circular saws, portable machines.
Features: ATB 15° tooth with positive cutting angle.
Material: Soft, hard and exotic solid wood, unprocessed chipboard and 
plywood.

FT01: 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60
FT02: 2/9/46,4 + 2/10/60


